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АЛЬБОМ

КОНСТРУКТИВНЫХ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ

СИСТЕМЫ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ "NAVEK-020"

для облицовки наружных стен зданий

плитами керамическими и керамогранитными

с видимым способом крепления при помощи кляммеров



Эскиз Наименование
Обозна-

чение
Назначение

Кронштейн №7 К-7

Крепление

горизонтальных

направляющих

Кронштейн №20 К-20

Кронштейн №25 К-25

Кронштейн №30 К-30

Кронштейн силовой №15 КС-15

Крепление

горизонтальных

направляющих

Кронштейн силовой №20 КС-20

Кронштейн силовой №25 КС-25

Кронштейн силовой №30 КС-30

Кронштейн силовой усиенный

№15
КСУ-15

Крепление

горизонтальных,

вертикальных

направляющих

Кронштейн силовой усиенный

№20
КСУ-20

Кронштейн силовой усиенный

№25
КСУ-25

Кронштейн силовой усиенный

№30
КСУ-30

Направляющая горизонтальная
НГ-50х40х1,2

НГ-50х90

НГ-60х60

Крепление

вертикальных

направляющих

Направляющая вертикальная
НВ-60х40х1.2

НВ-60х40х1.0
Крепление кляммеров

2

Кронштейн силовой усиенный

КСУ-II

Крепление вертикальных

направляющих

КСУ-II-25
КСУ-II-30
КСУ-II-35
КСУ-II-40
КСУ-II-45
КСУ-II-50
КСУ-II-55
КСУ-II-60

Ведомость

Комплектующие изделия и материалы

NAVEK-020
Лист Листов

50



Эскиз Наименование
Обозна-

чение
Назначение

3

Направляющая вертикальная
НВ-60х20х1.2

НВ-60х20х1.0
Крепление кляммеров

Направляющая вертикальная

дополнительная

НВД-40х1.2

НВД-40х1.0
Крепление кляммеров

Направляющая вертикальная

дополнительная

НВД-20х1.2

НВД-20х1.0
Крепление кляммеров

Ведомость

Комплектующие изделия и материалы

NAVEK-020
Лист Листов

50

Направляющая вертикальная НВ-II-44х80

Крепление

горизонтальных

направляющих

Связь вертикальная НВ-II-44х30

Направляющая вертикальная

дополнительная
НВ-II-40х80 Стыковка НВ-II

Крепление

горизонтальных

направляющих,

усиливающие укосины

НВУ-20 Крепление кляммеров
Направляющая вертикальная

угловая

КЛС Крепление облицовкиКляммер стартовый

КЛОКляммер основной Крепление облицовки



Эскиз Наименование
Обозна-

чение
Назначение

Ведомость

Комплектующие изделия и материалы

NAVEK-020
Лист Листов

504

Прокладка паронитовая ПП
Установка кронштейна

стенового

Откос верхний

(видимая часть

противопожарного короба)
ОВ

Обрамление оконного

проема,

огнезащитная

перегородка

Откос боковой

(видимая часть

противопожарного короба)
ОБ

Обрамление оконного

проема,

огнезащитная

перегородка

Отлив оконный ОО
Обрамление оконного

проема

Кляммер концевой КЛК
Крепление плит на

углах

Удлинитель кронштейна УК
Наращивание

кронштейнов

Откосный кронштейн ОК
Крепление откоса к

стене



Ведомость

Комплектующие изделия и материалы

NAVEK-020
Лист Листов

505

Винт самонарезающий

∅4,2х16

∅4,2х38
ВС

Крепление обрамлений

оконных и дверных

проемов

Заклепка вытяжная из

коррозионностойкой стали

∅3,2х8

∅4,8х8

∅4,8х10

ЗВК

Крепление элементов

подоблицовочной

конструкции между

собой

Дюбель-анкер

∅10х80

∅10х100

∅10х120

ДА

Крепление кронштейна

силового к стене

здания

Дюбель-гвоздь

∅8х60

∅8х80

∅8х100

ДГ

Крепление элементов

обрамления проемов,

элементов примыкания

к парапету

Дюбель тарельчатый ДТ

Крепление утеплителя

с ветрозащитной

пленкой к стене здания

Противопожарная межэтажная

рассечка
ПР Огнезащита

Диафрагма огнезащитная

(скрытая часть

противопожарного короба)

ДО
Огнезащитная

перегородка



Элемент
Обозна-

чение
Марка

Утеплитель минераловатный

внутренний, наружный
УМВ

УМН

"РУФ 30", "РУФ 60", "РУФ В60", "РУФ 70", "РУФ 80",

"ФЛОР 125", "ФЛОР 190", "СЭНДВИЧ С", "СЭНДВИЧ К",

"ЛАЙТ", "УНИВЕРСАЛ", "ВЕНТ 50", "ВЕНТ 25",

"ФАСАД Т", "ФАСАД 12", "ФАСАД 15", "ЛАЙНРОК

СТАНДАРТ М", "ЛАЙНРОК ВЕНТИ ОПТИМАЛ",

"ЛАЙНРОК СЭНДВИЧ С", "ЛАЙНРОК СЭНДВИЧ К",

"ТЕХНОФАС", "ТЕХНОФАС  ДВУХСЛОЙНАЯ",

"ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА", "ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА",

"ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ", "ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ",

"ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА",         "ТЕХНОВЕНТ ПРОФ",

"ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНАЯ", "ТЕХНОРУФ Н30",

"ТЕХНОРУФ Н35", "ТЕХНОРУФ 45",

"ТЕХНОРУФ В60", "Изолайт-Л" (ISOROC-L), "Изолайт"

(ISOROC-LS), "ИЗОФАС" (ISOFAS), "ИЗОВЕНТ"

(ISOVENT), "ИЗОФЛОР" (ISOFLOOR), "ИЗОРУФ"

(ISOROOF), "ИЗОРУФ-Н" (ISOROOF-B), "ИЗОРУФ-В,

"(ISOROOF-T),“Теплит-В”, “Теплит-С”, “Теплит-3К”,

“Теплит-Сэндвич-С”, “Теплит-Сэндвич-К”, “БАЗАЛИТ

ПТ-150”, “БАЗАЛИТ ПТ-175”, “БАЗАЛИТ ПТ-200”,

“БАЗАЛИТ Л-30”, “БАЗАЛИТ Л-50”, “БАЗАЛИТ Л-75”,

“БАЗАЛИТ СЭНДВИЧ-С”, “БАЗАЛИТ СЭНДВИЧ-К”,

“БАЗАЛИТ ВЕНТИ-Н”, “БАЗАЛИТ ВЕНТИ-В”, "MPN",

"MPN35", "FRE", "FRE75", "SPK", "FKD", "FKL",

"FRK50" , "FRK75", "PDK", "TS", "TSS", "TSK",

"NOBASIL LSP", "NOBASIL цилиндры", "NOBASIL

цилиндры AL", "NOBASIL R-PPD", "SPS175", "SPS

200", "SPE",  "SAE", "SPK110",  "PAROC" серий "Fire

Slab", "Fire Place Slab", "High Temperature Slab",

Венти Баттс Д, Венти Баттс Д Оптима, PAROC

WAS 50t, ISOVER ВентФасад Моно, ISOVER

ВентФасад Оптима, ISOVER Венти Оптимал, Венти

Баттс, Венти Баттс Оптима, ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД,

EURO-ВЕНТ, ТИЗОЛ-ВЕНТ 70, EURO-ВЕНТ В,

ТИЗОЛ-ВЕНТ В 90, ИЗОМИН Венти, Изол ФВ 80, IZOL

ECO 90, ISOVER Венти, BASWOOL Фасад 90,

BASWOOL Вент Фасад 70, BASWOOL Вент Фасад 80

Ведомость

Комплектующие изделия и материалы

NAVEK-020
Лист Листов

506



Элемент
Обозна-

чение

Ведомость

Комплектующие изделия и материалы

NAVEK-020
Лист Листов

506.1

Пленка ветрозащитная

паропроницаемая ПВ
"Tyvek House Wrap";”SOFT (1560В)”;  SOLID (2480B);

“Изолтекс”; “DELTA-VENT N”; “DELTA-VENT N”;

“DELTA-VENT N PLUS”; “DELTA-VENT S”;

“DELTA-VENT S PLUS”, "TEND KM-0", Фибраизол НГ,

ИЗОСПАН «AF», ИЗОСПАН «AF+»

Марка

Утеплитель минераловатный

внутренний, наружный
УМВ

УМН

PAROC WAS 35t, PAROC WAS 35, PAROC WAS 25t,

PAROC WAB 10t, PAROC WAS 25, PAROC WAS 35tb,

ISOVER ВентФасад Верх, Венти Баттс Н, Венти

Баттс Н Оптима,  Лайт Баттс, Кавити Баттс,

ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ, ЭКОВЕР ЛАЙТ, ЭКОВЕР

СТАНДАРТ, ТИЗОЛ-ВЕНТ Н 40, EURO-ЛАЙТ 30,

EURO-ЛАЙТ 35, EURO-ЛАЙТ 40, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ,

ТЕХНОВЕНТ Н, PAROC WAS 120, ИЗОМИН Лайт, Изол

НК 50, Изол НК 40, ISOVER ВентФасад Низ Лайт,

ISOVER ВентФасад Низ, ISOVER ВентФасад Оптима,

ISOVER Лайт, BASWOOL Лайт 45, KNAUF INSULATION

ФАСАД TS 032 AQUASTATIK, KNAUF INSULATION

ФАСАД TS 034 AQUASTATIK, KNAUF INSULATION

ФАСАД TR 032 AQUASTATIK, KNAUF INSULATION

ФАСАД TR 034 AQUASTATIK, KNAUF INSULATION FRE

75, URSA GEO Фасад, URSA GEO П-20, URSA GEO

П-30



Элемент
Обозна-

чение

Ведомость

Комплектующие изделия и материалы

NAVEK-020
Лист Листов

507

ПОПлита фасадная

облицовочная

керамогранитная

δ = 8...20 мм

с габаритными размерами:

600х600 мм;

900х900 мм;

1200х600 мм;

1200х1200 мм.

IrisCerfmica, Ceramica Casalgrade-Padana, Nowa

Gala, Mirage, City Ceramics, Hitom Ceramics, ESTIMA

Ceramics, FIORANO Ceramics, DIVO Ceramics;

“KERAMA MARAZZI”; “ITALON”; “Пиастрелла”;

“KERABUD”; “LAFAENZA CERAMICA”; “ARKIM”;

“Foshan Aijia Ceramics”; “Foshan Xinjiaxang

Ceramics”; “KIOTO”; “XINYUE CERAMICS”  ; “GANI

CERAMICS”; “Sal Sapiente”;“FIORANO”;“WINTO”;

"Уральский гранит", ГРАНИТЕЯ, ГРАНИ ТАГАНАЯ,

CFSystems, ИДАЛЬГО, KERRANOVA, GRASARO,

ATLAS CONCORDE RUSSIA, «Евро-Керамика»,

«КраспанКерамогранит», «VITRA», «АТЕМ»,

“AXIMA”

Плита фасадная

облицовочная

керамическая

Soladrilho FACE, FAVETON,

CERAM, "Керамогранит"

Марка

ПО



Наименование Обозначение

К-13

160±0.5

250±0.5К-25

К-7 70±0.5

К-20

130±0.5

А , мм

№ 7

№ 25

№ 20

№ 13Кронштейн

А

А
A

20 60
70

15∅
10
.2

2 
от

в.

25

4
5

А-А

Кронштейн К
Чертеж общего вида

808пс ГОСТ 14918-80
2х74.5 ГОСТ 19904-90

Лента ОЦ

1. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

 2. Материал-заменитель:

  Лента 2.0-2,0 - 08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

NAVEK-020
Лист Листов

51

300±0.5К-30№ 30

350±0.5К-35№ 35



7
2

7°

35

А-А

А А

20

10
50

250±0,5

КС-15

КС-20

КС-25

Наименование Обозначение L, мм

200±0,5

150±0,5
Кронштейн

силовой

№ 15

№ 20

№ 25

300±0,5КС-30№ 30

R5

R2.2

R2
.6

R4

L

R16

R18

R4

7

∅10

R4
22

37
37

*

33

16

  1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±IT14
2 .

2. Неуказанные радиуса сгиба R=1мм.

3. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

4. Материал-заменитель:

  Лента 2.0-2,0 - 08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

Кронштейн силовой КС

Чертеж общего вида

08пс ГОСТ 14918-80
2х74.5 ГОСТ 19904-90

Лента ОЦ
9

NAVEK-020
Лист Листов

51

58



  1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±IT14
2 .

2. Неуказанные радиуса сгиба R=1мм.

3. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

4. Материал-заменитель:

  Лента 2.0х100 - 08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

Кронштейн силовой усиленный КСУ
Чертеж общего вида

1008пс ГОСТ 14918-80
2х100 ГОСТ 19904-90

Лента ОЦ

44

15
0

A

A

4
0

14
6

L

50

A-A

∅1
0

NAVEK-020
Лист Листов

51

450±0,5

КСУ-35

КСУ-40

КСУ-45

Наименование Обозначение L, мм

400±0,5

350±0,5

Кронштейн

силовой усиленный

КСУ

№ 35

№ 40

№ 45

500±0,5КСУ-50№ 50

650±0,5

КСУ-55

КСУ-60

КСУ-65

600±0,5

550±0,5№ 55

№ 60

№ 65

700±0,5КСУ-70№ 70

850±0,5

КСУ-75

КСУ-80

КСУ-85

800±0,5

750±0,5№ 75

№ 80

№ 85

900±0,5КСУ-90№ 90

950±0,5КСУ-95№ 95

1000±0,5КСУ-100№ 100

КСУ-30 300±0,5№ 30

КСУ-25 250±0,5№ 25

КСУ-20 200±0,5№ 20



450±0,5

КСУ2-35

КСУ2-40

КСУ2-45

Наименование Обозначение L, мм

400±0,5

350±0,5

Кронштейн

силовой усиленный

КСУ-II

№ 35

№ 40

№ 45

500±0,5КСУ2-50№ 50

  1. Неуказанные предельные отклонения

размеров H14, h14, ±IT14
2 .

2. Неуказанные радиуса сгиба R=1мм.

3. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

4. Материал-заменитель:

  Лента 2.0х100 - 08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430,

AISI 304 без покрытия

Кронштейн силовой усиленный КСУ-II
Чертеж общего вида

08пс ГОСТ 14918-80
2х100 ГОСТ 19904-90

Лента ОЦ

4
0

19
0

L

200

A-A30

15
0

41

19
0

A

A

∅1
0

650±0,5

КСУ2-55

КСУ2-60

КСУ2-65

600±0,5

550±0,5№ 55

№ 60

№ 65

700±0,5КСУ2-70№ 70

850±0,5

КСУ2-75

КСУ2-80

КСУ2-85

800±0,5

750±0,5№ 75

№ 80

№ 85

900±0,5КСУ2-90№ 90

950±0,5КСУ2-95№ 95

1000±0,5КСУ2-100№ 100

11

NAVEK-020
Лист Листов

51



Направляющая горизонтальная
Чертеж общего вида

1208пс ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

50

1.
2 

(1
.5
)

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

  Лента 1.0 (1.2)х88 - 08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

40

NAVEK-020
Лист Листов

51



Направляющая горизонтальная
Чертеж общего вида

12.108пс ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

60

1.
2 

(1
.5
)

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

  Лента 1.0 (1.2)х88 - 08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

60

NAVEK-020
Лист Листов

51

НГ-60х60



Направляющая горизонтальная
Чертеж общего вида

12.208пс ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

90

1.
2 

(1
.5
)

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

  Лента 1.0 (1.2)х88 - 08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

50

NAVEK-020
Лист Листов

51

НГ-50х90



НВ-80х75

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

  Лента 1.2 (1.5) -08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

08пс ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

Направляющая вертикальная
Чертеж общего вида

13.1

NAVEK-020
Лист Листов

51

80 (60)

75

118 (98)

1.
2 

(1
.5
)



38

125

60

НВ-60х40

60

20
НВ-60х20

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

  Лента 1.2 (1.0) -08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

08пс ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

Направляющая вертикальная
Чертеж общего вида

13

NAVEK-020
Лист Листов

51

112



14

NAVEK-020
Лист Листов

51

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

 Лента 1.2 (1.0) - 08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

38

62

39

15

20
62

39

15

НВД 40

НВД 20

Направляющая вертикальная дополнительная
Чертеж общего вида

08пс ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ
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Лист Листов

51

Направляющая вертикальная НВ-II
Чертеж общего вида

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

  Лента 1.5 (1.2) -08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

44

08пс ГОСТ 14918-80

1.5 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

80

44

30

НВД-II-44х80 НВД-II-44х30
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Направляющая вертикальная дополнительная

НВД-II

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

  Лента 1.5 (1.2) -08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

40

08пс ГОСТ 14918-80

1.5 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

80

40

30

НВД-II-41х80 НВД-II-41х30
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51

1. Длина элемента 3200±5мм.

2. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

3. Материал-заменитель:

  Лента 1.0 (1.2) -08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

08пс ГОСТ 14918-80

1.0(1.2) ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

7
0

2
4

20

70

2
0

24

Направляющая вертикальная угловая НВУ
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1. Покрытие порошково-полимерное 30-40 мкм

2. Материал-заменитель:

  Лента 2.0 -08Х18Т1, 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 без покрытия

08пс ГОСТ 14918-80

2.0 ГОСТ 19904-90
Лента ОЦ

Удлинители кронштейнов

2
0

78

2

4
0

55

2

Удлинитель для кронштейнов К и КС

Удлинитель для кронштейнов КСУ
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Профиль стартовый сплошной-1

Чертеж общего вида

Кляммер

стартовый №1

Кляммер

стартовый №2

Кляммер

стартовый №3

А=38мм А=40мм А=42

8* 9* 10*

Кляммер

стартовый №4

А=62мм

20*

A

80

25 ∅5

08Х18Т1 ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента 

1. * Размер для справок.

2. Материал-заменитель:   Лента 1.2 - 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 с

полимерно-порошковым покрытием 30-40 мкм.
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Кляммер основной (исполнение 1)
Чертеж общего вида

Кляммер

основной №1

Кляммер

основной №2

Кляммер

основной №3

А=68мм А=70мм А=72мм

8* 9* 10*

Кляммер

основной №4

А=92мм

20*

A

80

25 ∅5

08Х18Т1 ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента 

1. * Размер для справок.

2. Материал-заменитель:   Лента 1.2 - 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 с

полимерно-порошковым покрытием 30-40 мкм.
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Кляммер

основной №1

Кляммер

основной №2

Кляммер

основной №3

А=68мм А=70мм А=72мм

8* 9* 10*

Кляммер

основной №4

А=92мм

20*

A

80

25 ∅5

Кляммер основной (исполнение 2)
Чертеж общего вида

08Х18Т1 ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента 

1. * Размер для справок.

2. Материал-заменитель:   Лента 1.2 - 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 с

полимерно-порошковым покрытием 30-40 мкм.



21.1

NAVEK-020
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51

Кляммер концевой. Исполнение 1.
Чертеж общего вида

1. * Размер для справок.

2. Материал-заменитель:   Лента 1.2 - 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 с

полимерно-порошковым покрытием 30-40 мкм.

08Х18Т1 ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента 

∅5

2 шт

60
,8

76,5

33

12

50
1,2

14
35

20



21.2
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Кляммер концевой. Исполнение 2.
Чертеж общего вида

1. * Размер для справок.

2. Материал-заменитель:   Лента 1.2 - 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 с

полимерно-порошковым покрытием 30-40 мкм.

08Х18Т1 ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента 

∅5

2 шт

60
,8

76,5

15

12

50

1,2

14

20



21.3

NAVEK-020
Лист Листов

51

Кляммер концевой. Исполнение 3.
Чертеж общего вида

13

125*

4
3

1. * Размер для справок.

2. Материал-заменитель:   Лента 1.2 - 12Х15Г9НД, AISI 430, AISI 304 с

полимерно-порошковым покрытием 30-40 мкм.

08Х18Т1 ГОСТ 14918-80

1.2 ГОСТ 19904-90
Лента 

1.
2



80

7
0

2
0

2
0

∅12

2 отв.

65

8
5

∅
10

15

15
0

45

15

Паронит ПОН-Б 2 ГОСТ 481-80
22

NAVEK-020
Лист Листов

51

  Прокладка  паронитовая
Чертеж общего вида



Примечания:

 1. Количество дюбелей тарельчатых расчитывается исходя их 5 шт. на 0,6/0.72 кв.м для

наружного слоя, 2 шт. на 0,6/0.72 кв.м для внутреннего слоя.

2. Первый от отмостки/кровли ряд плит внутреннего утеплителя крепить тремя тарельчатыми

дюбелями.

NAVEK-020
Лист Листов

51

Расстановка плит утеплителя

23

Крепление плит внутреннего утепления

Крепление плит наружного утепления

УМВ

ДТ

Стена

УМВ

ДТ

УМН

m
in
 5

0

min 50



* Типоразмер тарельчатого дюбеля назначается в зависимости

    от толщины утеплителя.

Вид сверху

50
...
15
0

min(50+Вобщ.)

Угловой стык плит утеплителя

В1В2

Вобщ.

m
in
.В

2

Крепление утеплителя к плоской стене

ПВ УМВ(УМН)

ДТ*

NAVEK-020
Лист Листов

5124



Б

Б

А

А

А

Крепление кронштейна к стене

25

Нижнее расположение

монтажной полки

 Верхнее расположение

монтажной полки

К*1 ПП ДА*

КС

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления

* Глубина сверления и типоразмер анкерного крепителя назначается в

  соответствии с проектом. Допускается применения анкер-болтов и химических анкеров.
*1 Типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом
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NAVEK-020
Лист Листов

51

А

А

КСУ**

КСУ-II**

Б

Б

ДА*

ДА*

Типовые узлы крепления

Крепление кронштейна к стене

* Глубина сверления и типоразмер анкерного крепителя назначается в

  соответствии с проектом. Допускается применения анкер-болтов и химических анкеров.
*1 Типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом



 * Допускается применение болтового соединения.
*1 Допускается применение дюбелей анкерных
*2 Типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом

   Отклонение направляющих горизонтальных, от горизонтальной оси, не более 2мм. на 1 пог.

м.

В случае превышения размера вылета горизонтального профиля от кронштейна необходимо

использовать удлинители.

Типовое крепление НГ к кронштейну

27

Нижнее расположение

монтажной полки

max 20

 Верхнее расположение

монтажной полки

max 20

А

А

Б Б

НГ

К*2 ПП ДА

КС(КСУ)*2

ЗВК*

NAVEK-020
Лист Листов

51

ЗВК*

Типовые узлы крепления

max 20



Типовое крепление НВ к НГ

28

А

Б
Б

 * Допускается применение болтового соединения.
*1 Допускается применение дюбелей анкерных
*2 Типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом

   Отклонение направляющих горизонтальных, от горизонтальной оси, не более 2мм. на 1 пог.

м.

ЗВК* К*3 ПП ДА*1

НВД*2

КС(КСУ)*2

НГ

NAVEK-020
Лист Листов

51

ЗВК*

Типовые узлы крепления

А



Схема расстановки НВ

29

m
ax

 6
00

m
ax

 3
00

ЗВК К (КС/КСУ) ПП ДА

НВ

НГ

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления



L L

L L

min 70

Для КСУ

Для КС

Для К

Наращивание кронштейнов

29.1

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления

УККСУ

УККС

УКК



Схема расположения стыков

температурных блоков

10

К(КС, КСУ)*НГНВ

30

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления

10

См. лист 31 См. лист 32



УМВ ДТ

НГ

ЗВК

КС(К)*1

ДА

ПП

УМНПВ

10

15
0

НВ

31

NAVEK-020
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51

овальное отверстие

каждые 10 м профиля

Технические требования:

1. Терморазрыв выполнять каждые 10 м по высоте.

Типовые узлы крепления

Терморазрыв вертикального профиля

5...15

УМВ ДТ

НГ

ЗВК

КС(К)*1

ДА

ПП

УМНПВ

10

15
0

НВ

овальное отверстие

каждые 10 м профиля

5...15

Терморазрыв в районе вертикального шва

Терморазрыв на наружных углах и в середине плиты облицовки.

КЛО

КЛС

КЛС



Стыковка горизонтального профиля

32

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления

min 100

min 100 min 100

10 50

Исполнение 1 Исполнение 2

Исполнение 3
Исполнение 4 (деформационный

шов каждые 10 м профиля)

овальное отверстие

5...15

ЗВК* ЗВК*

ЗВК*

ЗВК*
НГ

НГ

НГ НГ



* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

20
0

33

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления.

Срост вертикального профиля

ЗВК*

НВ

КЛО

ПО

К/КС/КСУ*



В

В

Ж

Ж

Е

Д Д

Г

Г

Б(Б")

Б(Б")
А(А")А(А")

(Д") (Д")

(Е")

Фрагмент фасада здания

Е (Е")

34

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления



Угол внешний. Исполнение 1.

35.1

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

А-А

ДТ

ПО

НГ

ПВ

ЗВК*

КС

(К/КСУ)*1

ДА

ПП

НВ

min 100

УМВУМН

НГ

КЛС/

КЛО

Наружный угол в середине

торца плиты

НГ

КЛК

НВ



Угол внешний. Исполнение 2.

А-А

ДТ

ПО

НГ

ПВ

ЗВК*

КС

(К/КСУ)*1

ДА

ПП

НВ

min 100

35.2

NAVEK-020
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51
Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

УМВУМН

НВУ

КЛС/

КЛО

НВУ

Наружный угол в середине

торца плиты

НГ

КЛК



Угол внешний. Исполнение 3.

35.3

NAVEK-020
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51
Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

Наружный угол в середине

торца плиты

А-А

ПО

НГ

ПВ

ЗВК*

КС

(К/КСУ)*1

НВ

КЛС/КЛО

УМНУМВ ДА ПП

КЛК



Угол внутренний

А"-А"

ППДАКС(К)*1ДТ

ПВ

ПО

КЛС/КЛО

НВ ЗВК* НГ

УМВ

УМН

36

NAVEK-020
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51
Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

КЛС/КЛО

НВД



Примыкание к отмостке

Б-Б

20
...
50

УМН УМВПВ

НВ

ПО

ДА

КЛС

КЛО

КС(К)*1

ДТ

ЗВК*

ПП

37
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Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.



Примыкание к цоколю. Исполнение 1.

Б"-Б"

20
...
50

Пленка ветрозащитная НГ

Направляющая НВ

Плита облицовочная

Направляющая НГ

Кляммер

Кронштейн*1

Утеплитель Дюбель тарельчатый

Дюбель+анкер

Прокладка

паронитовая

Экструдированный

пенополистирол

38.1

NAVEK-020
Лист Листов

51
Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.

*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.
*2 Пенополистирол закрыть материалом класса горючести НГ (жестяной лист 0.55 мм,

ацеидовый лист, фиброцементная плита, штукатурка по сетке и т.п.)

 В случае монтажа минераловатного утеплителя без ветрозащитной пленки, разделить

пенополистерольный и минераловатный утеплители жестяным элементом из оцинкованной

стали

Ацеидовый лист*2



Б"-Б"

20
...
50

38.2

NAVEK-020
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51
Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.

*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.
*2 Пенополистирол закрыть материалом класса горючести НГ (жестяной лист 0.55 мм,

ацеидовый лист, фиброцементная плита, штукатурка по сетке и т.п.)

 В случае монтажа минераловатного утеплителя без ветрозащитной пленки, разделить

пенополистерольный и минераловатный утеплители жестяным элементом из оцинкованной

стали

Пленка ветрозащитная НГ

Направляющая НВ

Плита облицовочная

Направляющая НГ

Кляммер

Кронштейн*1

Утеплитель Дюбель тарельчатый

Дюбель+анкер

Прокладка

паронитовая

Экструдированный

пенополистирол

Ацеидовый лист*2

Противопожарная

отсечка (оц. 0.55 мм)

Примыкание к цоколю. Исполнение 2.



Б"-Б"

20
...
50

38.3

NAVEK-020
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51
Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.

*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.
*2 Пенополистирол закрыть материалом класса горючести НГ (жестяной лист 0.55 мм,

ацеидовый лист, фиброцементная плита, штукатурка по сетке и т.п.)

 В случае монтажа минераловатного утеплителя без ветрозащитной пленки, разделить

пенополистерольный и минераловатный утеплители жестяным элементом из оцинкованной

стали

Противопожарная

отсечка (оц. 0.55 мм)

Пленка ветрозащитная НГ

Направляющая НВ

Плита облицовочная

Направляющая НГ

Кляммер

Кронштейн*1

Утеплитель Дюбель тарельчатый

Дюбель+анкер

Прокладка

паронитовая

Экструдированный

пенополистирол

Ацеидовый лист*2

Примыкание к цоколю. Исполнение 3.



Примыкание к парапету

 *2 Применить дюбель-гвоздь ∅8х80.

В-В

m
in
 1
20

УМВУМН ДТ

ДА

ПП

ПВ

Винт самосверлящий

самонарезающий кровельный

Отлив парапетный

КЛО

НГ

ПО

НВ

КС(К)*1

ЗВК*

НГ

НВ

ДГ*2

39
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51
Типовые узлы крепления

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

костыль

жестяной



Откос боковой оконного проема

m
in
 5

0

m
in
 8

0

Д-Д

УМН УМВПВ ДТ
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* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

15

ЗВК

max шаг

600

30
...
35

4
...
6

30

min 50

КЛС/КЛО

НВД

ЗВК*



Откос верхний оконного проема.

Исполнение 1.
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Кляммер стартовый

Типовые узлы крепления
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41.1
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400
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Откос верхний оконного проема.

Исполнение 2.

41.2



Откос боковой оконного проема
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* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

Типовые узлы крепления
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Откос верхний оконного проема

m
in
 5

0

m
in
 8

0

Е"-Е"

20

УМН УМВПВ ДТ

ДГ*3

ПО

КС(К)*2

НГ

НВ

ЗВК*

ПП

ДА

43

NAVEK-020
Лист Листов

51

* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

КЛC

Типовые узлы крепления
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Отлив оконного проема
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1. Отлив из керамогранита должен быть цельным и равным ширине окна + 50 мм.

2. * Допускается применение болтового соединения.

3. *2 Типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

Типовые узлы крепления
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Отлив оконного проема
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* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

Типовые узлы крепления
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* Допускается применение болтового соединения вместо заклепки.
*1 Тип и типоразмер кронштейна назначается в соответствии с проектом.

Типовые узлы крепления

КЛО

КЛC



 Усиление угла внешнего
Чертеж общего вида

1. В случае увеличения консоли горизонтальной направляющей  более 250 мм

  в угловой зоне, необходимо наружный угол усилить подкосами.
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Исполнение 1 Исполнение 2



Схема раскладки подконструкции при креплении в

межэтажные перекрытия.

   Плита

перекрытия

Межэтажное

заполнение

(пенобетон)

Направляющая

вертикальная

Направляющая

горизонтальная

 Кронштейн К

    Плита

облицовочная

Заклепка

вытяжная

(винт

самонаре-

зающий,

болтовое

соединение)

 Кронштейн

   силовой КСУ

Кляммер

основной
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Схема раскладки подконструкции при креплении

только в межэтажные перекрытия.

   Плита

перекрытия

Межэтажное

заполнение

(пенобетон)

Направляющая

вертикальная

НВ-80х75

Направляющая

горизонтальная

НГ-50х90

 Кронштейн

   силовой КСУ

48.1
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Принципиальная схема крепления в районе оконных проемов при

креплении только в межэтажные перекрытия.

   Плита

перекрытия

Направляющая

вертикальная

НВ-80х75

Направляющая

горизонтальная

НГ-50х90

 Кронштейн

   силовой КСУ

48.2
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Направляющая

вертикальная

НВ-60х20



Типовое обрамление оконного проема

Исполнение 1
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ЗВК 
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ДГ ОК

ЗВК 
*

ЗВК
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1. Откосные кронштейны изготавливать из оцинкованной стали (с

покраской или без) толщиной не менее 0,55 мм.

2. Противопожарный короб обрамления оконного/дверного проема

изготавливать из стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной не

менее 0,55 мм.

3. Противопожарный короб также должен быть прикреплен к

направляющим системы. Шаг крепления 250мм.



Типовое обрамление оконного проема

Исполнение 2
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*
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ЗВК 
*

ДГ ДО
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*

ДО *1

ЗВК
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max 400

m
ax

 6
00

1. Противопожарный короб обрамления оконного/дверного проема

изготавливать из стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной не

менее 0,55 мм.

2. В случае облицовки противопожарного короба керамогранитной плитой

толщина стали противопожарного короба должна быть не менее 0.8 мм.

3. Противопожарный короб также должен быть прикреплен к направляющим

системы. Шаг крепления 250мм.



НВУ

КЛС/

КЛО
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Противопожарная рассечка

1. Противопожарную рассечку устанавливать по всему периметру здания

каждые 15м в случае применения ветрозащитной мембраны класса

горючести ниже Г1.

2. Площадь перфорации не должна превышать 50% площади рассечек.

3. Диаметр отверстий перфорации не должен превышать 10 мм.
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